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Charges façonnées. 


lci est discutée la charge de forme conique. 

L'objectif principal d'une charge creuse est de percer un petit trou dans une épaisse plaque de métal. La 
plupart du temps, elle est utilisée pour pénétrer de l'acier armé épais. 

On utilise une forme conique en métal à l'intérieur d'un tube, ce cône est appelé le revêtement. 

Un bon explosif avec une VoD élevée comme le PETN peut également très bien fonctionner sans cône s'il 
s'agit d'un explosif plastique. Comme le Semtex ou le C-4. 


Le revêtement est placé à l'intérieur du tube comme indiqué en c. 


blasting cap 


stand 


Ce sont les résultats de tests : 


a) Sans forme de cône dans la charge. b) Avec une 
forme de cône dans la charge. c) Avec un liner* 
en forme de cône dans la charge. d) Avec un liner* en 


forme de cône dans la charge à une certaine hauteur. 


*un cône en cuivre (ou autre métal « mou »). 


Ce cône sera pressé à l'envers à cause de l'explosif derrière lui, et la pointe du cône (10 % du cône complet) 
jaillira, et le reste du cône, les côtés s'effondreront à l'envers et formeront une queue derrière. la pointe vers 
le bas. 

Ce ne sera pas du métal solide qui volera vers le bas, mais le métal deviendra liquide sous l'énorme 
pression, puis s'évaporera puis se transformera en plasma, puis finalement percera un trou dans tout ce sur 
quoi il se trouve, et tout cela se produira au 8/1000ème. d'un 

deuxième. 

Il fonctionnera mieux sur l'acier que sur le bois, car le bois a une densité plus faible et ressemblera davantage 
à un coup sur du bois ou à un coup sur du verre avec un marteau, le bois aura une bosse et le verre 


se brisera. 


Ici vous pouvez voir le 


résultat du jet formé en utilisant 
différentes formes 


| 


de doublures. 


[V 


AIANAIA 
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Tout d’abord, vous aurez besoin d'un cercle découpé dans une canette de coca. 


A partir de ce cercle vous devrez faire un cône, ce cône s'appellera le liner comme déjà mentionné 
ci-dessus, vous devrez faire une coupe dans le cercle exactement au milieu. 


J'ai utilisé un cercle de 50 mm de diamètre. Celui-ci est ensuite plié et enroulé en cône. Vous pouvez 
d'abord vous entraîner avec du papier pour en avoir une idée. 
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Ensuite, après avoir fabriqué le cône, vous devez le coller. J'ai utilisé de la super colle qui durcit en 
quelques secondes. 


Après avoir collé votre cône pour qu'il reste comme vous le souhaitez, vous devez l'insérer dans un 
tube en PVC ou similaire. Le tube en PVC a un diamètre intérieur de 25 mm, donc lorsque vous 
enroulez votre cône, vous pouvez en mesurer le diamètre de sorte que lorsqu'il s'agit d'un diamètre de 
25 mm, vous savez que vous pouvez arrêter de l'enrouler et le tenir avec vos doigts, puis le coller. 

En fait, utiliser un verre à martini sans pied serait encore mieux qu'un cornet en cuivre. Mais c'est 

un peu plus cher puisqu'il faut acheter beaucoup de verres à martini et en casser le pied, puis le « faire 
exploser ». 


Le tube en PVC utilisé ici mesure 25 mm de diamètre intérieur et 90 mm de long, et bien sûr, le diamètre des cônes est 
également de 25 mm de diamètre extérieur. 
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Voici à quoi cela devrait ressembler de l'autre côté, assurez-vous que la pointe du cône 
est exactement au milieu, sinon le jet ne descendra pas tout droit. 
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15g d'engrais de qualité AN. 1,55g TCAP. 


* 


D'accord, c'est faux, j'ai fait un nouveau test avec 13gr AN et 3gr AP (ratio 2:8) et cela fonctionne 
BEAUCOUP mieux. 


Tutoriel rapide sur la création d'APAN. 


J'ai appuyé un peu sur l'APAN. 


Versé l'APAN dans le tube. 
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Il s'agit du détonateur, fabriqué à partir d'une paille, avec TCAP pressé. 


Après avoir scotché le détonateur et inséré le fusible, je l'ai enfoncé avec précaution dans l'APAN, puis j'ai 


légèrement appuyé sur l'APAN, j'ai ajouté plus d'APAN et j'ai appuyé dessus également. 
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Mettez du papier de soie dessus pour empêcher l'explosif de tomber, puis collez-le. 


L'écarteur, ce sont 3 morceaux d'un bâton métallique, qui ne mesure que 2 mm de diamètre. Les 
extrémités sont un peu pliées, ce qui donnera à la charge creuse une meilleure stabilité lorsqu'elle se 
tiendra au sommet de la cible. 


Ici vous pouvez Voir l'entretoise attachée à la charge creuse, sur la deuxième photo vous pouvez voir à 


nouveau le cône, et sur la troisième photo si vous regardez bien, vous pouvez voir les entretoises. 
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Et enfin les résultats : 


Avec entretoise rapport 1:10 APAN. 


La charge placée à côté de l’autre charge dont je vous parlerai plus tard. 


Avec entretoise rapport 1:4 APAN. 
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Sans impasse : 


Comparer: 


APAN. 2ème essai : APAN 16g avec pattes d'écartement de 3cm de haut ; Rapport 
1:10 APAN. 3ème test : APAN 15g sans entretoise ; Rapport 2:8 APAN. 


